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1. PLC program pro komunikaci
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Allow: 3740 words{Auta) Used: 17 words Position: R100-R116

| 1.1 Propojeni dvou PLC FATEK
o 0K X Cancel

Ukazkovy program pro propojeni dvou PLC FATEK je k dispozici na stankach vyrobku
na webu: http://www.seapraha.cz/

| 1.2 Propojeni vice PLC FATEK

Propojeni vice PLC FATEK funguje stejné jako propojeni dvou PLC. Lisi se pouze
vyplnénim komunika¢ni MODBUS tabulky, kde jsou uvedeny adresy i dalSich stanic
PLC slave typu slave se kterymi se ma komunikovat.

Nastaveni PLC portu s RS485: 19200Bd, 8 bitll, suda parita, 1 stop bit

Nastaveni PLC ID = 9 (napfiklad)

Stavova stranka pro sledovani registr (neni nutna)

V podstaté je potfeba zajistit nasledujici body:

I 1.3 Propojeni HMI-SEA s PLC FATEK
PLC master

Nastaveni PLC portu s RS485: 19200Bd, 8 bit(l, suda parita, 1 stop bit Master pro komunikaci je HMI-SEA.
Nastaveni timeout(l u Mastera: Ukazkovy program je k dispozici na stankach vyrobku.
Reply delay time = 3
Transmition delay = 0
Receive time-out interval time = 255
Nastaveni Cislo stanice PLC = 1 (neni nezbytné nutno nastavovat)
VypInéni tabulky Modbus Master Table - urcuje jaka data a kam se budou pfenaset
Pouziti funkce FUN150(M-BUS) pro fizeni pfenosu dat v protokolu Modbus
Spusténi PLC (RUN)
Stavova stranka pro sledovani registrd (neni nutna)
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2. Casto kladené dotazy

Kde najdu popis protokolu Modbus?
. http://www.modbus.org/specs.ph

. http://fatek.seapraha.cz

3. Mozné problémy a jejich reSeni

| ReSeni

Popis problému | Mozna p¥ic¢ina

Nedafi se zprovoznit komunikacni sit’
pomoci D-FRX-868-FULL

Pfi sestavovani a konfigurace sité zafizeni je vhodné po zméné parametrd

vypnout a zapnout zafizeni.
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