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Instalace

1. Nainstalujte demoverzi Merz OPC serveru (spustte instalacni program a postupujte podle
instrukci).

2. Ve Start menu budou vytvofeny nové polozky (Konfigurace, Napovéda, apod.) a Merz OPC server
bude zaregistrovan do seznamu OPC serveru dostupnych na Vasem pocitaci.

Prenos dat z PLC do OPC klienta

1. Spustte konfiguraéni rezim Merz OPC serveru (menu Start/Programy/.../Konfigurace)

2. 'V dialogu Otevrit vytvorte novou konfiguraci stiskem tlacitka Storno. Pokud budete mit potize s
vytvofenim spravné konfigurace, pouzijte pro vysvétleni ovladacich prvk( dialogd napovédu (F1).
Nékteré Merz OPC servery obsahuji také pfiklad konfigurace ve Start menu.

Ulozte Vasi konfiguraci do souboru (menu Soubor).

Zaregistrujte Vasi konfiguraci (menu Soubor) !!!

Vypnéte simulacni rezim (menu Nastaveni).

Pokud Vas Merz OPC server obsahuje Testovaciho OPC klienta (menu Nastaveni), otestujte
komunikaci s PLC timto OPC klientem.
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Nakonfigurujte spojeni s Merz OPC serverem ve Vasem OPC klientu.

Nakonfigurujte veli¢iny ve VaSem OPC klientu. Pokud podporuje browsing veli€in, je konfigurace

rychla a spolehliva.

9. Spustte komunikaéni rezim Vaseho OPC klienta nebo jiny zplsob pfenosu dat, ktery pouzivate pro
ziskavani z OPC serveru.

10. Merz OPC server bude spustén automaticky pfi pfipojeni prvniho OPC klienta k Merz OPC

serveru.

® N

Vice podrobnosti naleznete v pfislusné dokumentaci a napovédé k Merz OPC serverim.
Omezeni demoverze
Demoverze Merz OPC serveru je omezena na 1 hodinu provozu v komunikaénim rezimu. Konfiguraéni

rezim neni omezen.

Pouzivané OPC kvality

OPC kvalita Vyznam
Bad, comm failure Sériové rozhrani neni pfistupné serveru. Server nekomunikuje s PLC.
Good, non specific Komunikace s PLC je uspésna. Z dat obdrZzenych z PLC se podafilo

ziskat hodnotu veli¢iny, tato hodnota i po pfipadném normovani
vyhovuje zadanym mezim.

Bad, last known value Komunikace s PLC je momentalné neldspésna, ovsem v minulosti se
jiz podafilo provest uspésSnou komunikaci. Hodnota veli€iny
predstavuje posledni znamou hodnotu veli€iny.

Uncertain, EGU Komunikace s PLC je uspésna. Ziskana hodnota veliiny (jiz po
exceeded, low limited pfipadném normovani) je mensi nez dolni nakonfigurovana mez.
Uncertain, EGU Komunikace s PLC je uspésna. Ziskana hodnota veliiny (jiz po
exceeded, high limited pfipadném normovani) je vétsi nez horni nakonfigurovana mez.




