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Nastavení kódování pro 4-kanálový vysílač + 4x 1-kanálové 
přijímače  

 
U 4- kanálového vysílače je nutné nastavit na prvních 5 polohách DIP SWITCHE požadovaný kód shodný 
s nastaveným kódem všech přijímačů. Ostatní polohy DIP SWITCHE zůstanou v poloze “0” a pájecí plošky na 
plošném spoji (poloha 9) nepropájeny. U 1-kanálových přijímačů se nastaví na prvních 5 polohách DIP 
SWITCHE požadovaný kód shodný a vysílačem. Polohy 6,7,8 a jumper (poloha 9) musí být nastaveny podle 
tabulky uvedené níže, každý přijímač má dané nastavení. Díky tomu je možné ovládat tlačítkem č.1 na vysílači 
přijímač A, tlačítkem č.2 na vysílači přijímač B atd. . 

 
 
  poloha 6   7   8   9 
  

PŘIJÍMAČ A -   0   0   0 tlačítko č.1 vysílače 
PŘIJÍMAČ B 0   -   0   0 tlačítko č.2 vysílače  
PŘIJÍMAČ C 0   0   -   0 tlačítko č.3 vysílače  
PŘIJÍMAČ D 0   0   0   - tlačítko č.4 vysílače  
 

VYSÍLAČ   PŘIJÍMAČ   
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